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Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer konnen im Einzelfall auch andere
Sicherheitsvorkehrungen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen akzeptieren, die den
technischen Spezifikationen in dieser Publikation nicht entsprechen.
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1 Vorbemerkungen

Die Brandgefahr stellt eine ernste Bedrohung dar.
Eine Feuer- und Feuer-Betriebsunterbrechungs-
Versicherung vermag zwar den materiellen Scha-
den eines Brandes auszugleichen; schwerer wie-
gen haufig jedoch die nicht ersetzbaren Verluste,
wie zum Beispiel solche an Leben, Gesundheit,
der naturlichen Lebensgrundlagen und der Ver-
lust von Marktanteilen oder die Abwanderung be-
wahrter Mitarbeiter.

Der Brandgefahr kann erfahrungsgemaf insbe-
sondere durch vorbeugende Brandschutzmaf-
nahmen wirksam begegnet werden. Diese Brand-
schutzmaBBnahmen miissen im Rahmen eines
Brandschutzkonzepts objektspezifisch geplant
und umgesetzt werden, etwa bei einer Abwei-
chung von bauordnungsrechtlichen Brandschutz-
bestimmungen oder im Zuge des betrieblichen Ri-
sikomanagements. Dabei gehen die Brandschutz-
fachplaner im Zuge der Baugenehmigung und die
Schadenverhiitungsingenieure im Zuge privat-
rechtlicher Risikobewertung zum Teil sehr unter-
schiedlich vor. Die nachstehenden Ausfihrungen
sollen Anregung und Anleitung dafiir geben, wie
ein optimaler Brandschutz sowohl gemafl Bau-
ordnungsrecht als auch im Zuge des betrieblichen
Risikomanagements erreicht werden kann.

Gesetzliche und behordliche Vorschriften sowie
die Vereinbarungen mit dem Versicherer bleiben
unberihrt.

Wirksame Risikoverbesserungen durch geeignete
BrandschutzmafBnahmen werden von Feuerversi-
cherern in Abhangigkeit von objektspezifischen
Gegebenheiten im Regelfall positiv bewertet. An-
gesichts der Vielfalt der Betriebe und ihrer Grofle
ist es nicht moglich, ein allgemein glltiges Mu-
ster fur die jeweils erforderlichen Brandschutz-
mafinahmen aufzustellen.

Fur weiter gehende Information wird auf gesetz-
liche und behordliche Vorschriften sowie auf
Richtlinien, Merkblatter und Literatur weiterer
Institutionen hingewiesen.

2 Anwendungsbereich

Die vorliegende Publikation bezieht sich auf die
Erstellung eines neuen und die Anpassung eines
bestehenden Brandschutzkonzeptes. Dies kann
im Rahmen einer Genehmigung durch die ort-
liche Bauaufsichtsbehorde beim Neubau oder bei
einer nutzungbedingten oder betrieblichen Ande-
rung ggf. gefordert. Darlber hinaus kann es auf

der Grundlage einer Risikobewertung der Versi-
cherer erforderlich sein. Das zu genehmigende
Brandschutzkonzept wird in einigen Bundeslan-
dern auch in Verbindung mit dem Brandschutz-
nachweis genannt.

Bei der Aufstellung bzw. Anpassung eines
Brandschutzkonzeptes sind insbesondere fol-
gende Parameter zu bertcksichtigen:

B Schutzziele/Schutzinteressen
B Brandgefahren (Brandentstehung)
B Risiken, die mit einem Brand einher gehen konnen

Diese Parameter kdnnen im Detail sehr unter-
schiedliche Aussagen bei der objektspezifischen
Planung beinhalten.

Fir die Auslegung einzelner BrandschutzmafB-
nahmen wird auf die bestehenden und bewahrten
technischen Regeln hingewiesen.

3 Begriffe

Brandschutzplanung/Brandschutzfachplanung:
Brandschutztechnische  Generalplanung  mit
einem Brandschutzkonzept als Ergebnis.

Anmerkung: Der Begriff Brandschutzplanung
wird zum Teil auch fur die Ausfihrungsplanung
von einzelnen Brandschutzmalinahmen durch
Fachingenieure oder die Uberwachung zugeho-
riger Bauausfihrung bzw. Installation verwendet.

Brandschutzkonzept: Objektspezifische Gesamt-
heit aller erforderlichen Brandschutzmafinah-
men, um die vorhandenen Risiken zu beherrschen
und die relevanten bzw. definierten Schutzziele zu
erreichen.

Anmerkung: Gemé&f dieser Definition kann die
Landesbauordnung (LBO) mit den Sonderbauvor-
schriften als bauaufsichtliche Muster-Schutzkon-
zepte betrachtet werden. Fur diesen im Bauge-
schehen héaufig gebrauchten Begriff gibt es keine
Legaldefinition. Folglich wird er mittlerweile mit
unterschiedlichen Inhalten verwendet.

Ein Brandschutzkonzept wird in der Regel fir
Sonderbauten erforderlich, wenn hierfiir keine
Sonderbauvorschriften  bauaufsichtlich einge-
fihrt sind bzw. von diesen wesentlich abgewichen
werden.

Das Brandschutzkonzept wird zum Teil mit dem
Brandschutznachweis gleich gestellt oder mit
diesem zusammen als Einheit aufgestellt.
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Brandschutznachweis: Abgleich der objektspe-
zifisch vorgesehenen Brandschutzmafinahmen
in der Gesamtheit und im Einzelnen auf Uberein-
stimmung mit gesetzlichen Vorgaben zum Brand-
schutz und - sofern verfligbar - mit dem bauauf-
sichtlich betreffenden Schutzkonzept.

Anmerkung: Brandschutznachweis ist ein Begriff
des offentlichen Baurechts. Der Gesetzgeber hat
hierfiir keine besondere Form vorgeschrieben.
Der Mindestinhalt des Brandschutznachweises
ist in einigen Bundeslandern geregelt, u. a. durch
die bauordnungsrechtliche Einfliihrung der Mu-
ster-Bauvorlageverordnung (MBO).  Hiernach
kann der Brandschutznachweis auch in Form
eines objektbezogenen Brandschutzkonzeptes
gefihrt werden.

Die Berechtigung zum Fihren des Brandschutz-
nachweises ist in einzelnen Bundesldndern un-
terschiedlich geregelt.

Brandschutzgutachten: Ein Gutachten ist eine
sachverstandige Meinungsauflerung zu einem
bestimmten Sachverhalt.

Anmerkung: Oft werden Gutachten in Auftrag
gegeben, um zu konkreten Problemstellungen
oder einzelnen Fragestellungen Antworten und
Lésungsvorschlage zu erhalten. Das Gutachten
ersetzt nicht den Brandschutznachweis bzw. das
Brandschutzkonzept.

Brandschutz-Priifingenieure (MPPVO): Priifin-
genieure nehmen in ihrem jeweiligen Fachbereich
bauaufsichtliche Prifaufgaben aufgrund der MBO
oder von Vorschriften aufgrund der MBO im Auf-
trag der Bauaufsichtsbehdrde wahr. Sie unterste-
hen der Fachaufsicht der obersten Bauaufsichts-
behorde oder der von ihr bestimmten Behorde.

Brandschutz-Priifsachverstdndige (MPPVO):
Prifsachverstandige prifen und bescheinigen
in ihrem jeweiligen Fachbereich im Auftrag des
Bauherrn oder des sonstigen nach Bauordnungs-
recht Verantwortlichen die Einhaltung bauord-
nungsrechtlicher Anforderungen, soweit dies in
der MBO oder in Vorschriften aufgrund der MBO
vorgesehen ist; sie nehmen keine hoheitlichen
bauaufsichtlichen Prifaufgaben wahr. Die Pruf-
sachverstandigen sind im Rahmen der ihnen
obliegenden Pflichten unabhangig und an Wei-
sungen des Auftraggebers nicht gebunden.

Restrisiko: Risiko, das durch Schadenverhiitungs-
mafnahmen zur Risikovermeidung, -minderung
und -transfer (Versicherung) nicht abgedeckt ist.

4 Verantwortung und Aufgaben
der bei der Brandschutz-
planung Beteiligten

Um bei der Aufstellung von Brandschutzkonzep-
ten und Durchfihrung von Brandschutznachwei-
sen einen Mindest-Qualitatsstandard sicherzu-
stellen, werden MaBBnahmen zur Qualitatssiche-
rung vielfach auch bauordnungsrechtlich formu-
liert. Angefangen von der Definition der jeweiligen
Verantwortung und den Aufgaben der am Bau
Beteiligten, Uber die Anforderungen an die Qua-
lifikation des Entwurfsverfassers, Fachplaners
sowie ausfihrende Unternehmen und Fachkrafte
bis hin zu Festlegungen des Baugenehmigungs-
verfahrens sind Mafinahmen vorgegeben. Erfah-
rungen der Versicherer zeigen, dass haufig Uber
das Bauordnungsrecht hinausgehende MafBnah-
men dennoch erforderlich sind.

Der inhaltlich eingehende Vergleich zwischen der
Norm DIN EN 12845 “Ortsfeste Brandbekamp-
fungsanlagen - Automatische Sprinkleranlagen
- Planung, Installation und Instandhaltung” und
VdS CEA-Richtlinien fiir Sprinkleranlagen - Pla-
nung und Einbau (VdS CEA 4001) als eine in der
Praxis bewahrte Bemessungsregel hat z. B. erge-
ben, dass in der DIN EN 12845 u. a.

B Anwendungsbereiche, fir die eine Sonderkon-
zeption der Sprinkleranlage erfahrungsgemaf
notwendig ist, nicht behandelt sind, z. B. allge-
meine Kunststoffrisiken [(Kleinladungstrager
JKLT", etc.), Spanplattenfertigung, Kleinteile-
Regallager, automatische Parkgaragen,

B wichtige Parameter fir die Auslegung der
Anlage, z. B. Raumhdhe, Wasserversorgung
in Abhangigkeit des Risikos und der Wirkzeit
sowie wichtige Anlagenkomponenten, z. B.
Halterung der Rohrleitungen, Probierleitung,
Schaltschrank fur die Sprinklerpumpen, u. a.
nicht geregelt sind,

B technische Vorgaben fir spezielle Ausfihrung
der Anlagen vielfach fehlen, z. B. fiir ESFR- und
Weitwurfsprinkler sowie fir die Schaumzumi-
schung,

B konkrete Festlegungen zur Qualitatssicherung
bei Bauteilen der Anlage nicht getroffen wor-
den ist. Diese kann mafigeblich die Wirksam-
keit und Zuverlassigkeit der Anlage bestimmen
und hat bisher z. B. durch die VdS-Anerkennung
von Systemen und Bauteilen bewahrt.

B Anforderungen hinsichtlich der Qualifikation
der Errichter, die mafigeblich die Qualitat der
Planung und Installation bestimmen kann,
nicht konkret formuliert sind und
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B eine Differenzierung der Pruffrist fir Rohre
und Sprinklern bei Trockenanlagen, die erfah-
rungsgemaf je nach den jeweiligen Einsatzbe-
dingungen der Anlage ggf. von 25 Jahren auf
12,5 Jahren herab gesetzt werden soll, nicht
vorgesehen ist.

Dieser Vergleich verdeutlicht die Notwendigkeit
der Qualitatssicherung bei der Planung und Pri-
fung, die u. a. durch die Qualifikation und standige
Fortbildung der Planer und Prifer sicherzustellen
ist. Mit DIN E 14489: Sprinkleranlagen - Allgemei-
ne Grundlagen - Anforderungen fiir die Anwen-
dung von Sprinkleranlagen nach DIN EN 12845,
die zunachst noch als Normenentwurf vorliegt,
soll Ubrigens die Anwendung der DIN EN 12845 in
der Praxis erganzend unterstutzt werden.

41 Bauherr und Betreiber

DerBauherrbzw. Betreibervon baulichen Anlagen
soll bereits bei der Auftragserteilung dem Ent-
wurfsverfasser und Brandschutzfachplaner alle
art- und nutzungsspezifischen Betriebszustande,
die fir die Brandschutzplanung relevant sind,
z. B. Lagerung und Verwendung leicht- oder
hochentziindlicher Stoffe, und alle Bedirfnisse
zum Brandschutz aus Eigeninteresse benennen.
Nur auf dieser Grundlage kann der Brandschutz-
fachplaner ein technisch und wirtschaftlich opti-
males Brandschutzkonzept entwickeln.

4.2 Brandschutzfachplaner

Der Brandschutzfachplaner plant objektsspezi-
fisch BrandschutzmafBnahmen im Auftrag des
Bauherrn und in Abstimmung mit dem Entwurfs-
verfasser sowie denanderen Fachplanern. Erfihrt
den im Zuge der Baugenehmigung notwendigen
Nachweis, dass die gesetzlichen Schutzziele
durch die im Rahmen des Brandschutzkonzepts
festgelegten Mafinahmen sicher erreicht werden.
Hierzu gehort es auch

B den Auftraggeber bereits beim ersten
Abstimmungsgesprach auf die Schnittstellen
zwischen dem Brandschutzkonzept im Zuge
der Baugenehmigung und dem Risikomanage-
ment zum Sachwertschutz ausdricklich hin-
zuweisen,

B die Anwendungsbedingungen und -grenzen
der eingesetzten Planungs- und Nachweisme-
thoden, z. B. anerkannten Regeln der Technik
oder Rechenmodelle, genau zu kennen und
diese entsprechend zu bertcksichtigen,

B alle Annahmen fir die Brandschutzplanung
und den Brandschutznachweis zu begriinden
und hinsichtlich der Fehleranfalligkeit und
Praxisrelevanz zu prifen,

B alle Randbedingungen fur die Brandschutzpla-
nung und den Brandschutznachweis zu doku-
mentieren,

B den Betreiber uber die getroffenen Annahmen,
etwa in Form einer Auflage (vgl. auch Vorwort
der DIN 18230-1), ausdriicklich zu informie-
ren, insbesondere wenn sich die Annahmen
z. B. Vermeidung oder Begrenzung von Brand-
lasten, auf die betriebliche Praxis auswirken.

Annahmen fur Brandschutzplanung und den
Brandschutznachweis miissen der betrieblichen
Praxis entsprechen. Andernfalls kann eine Ab-
weichung zu einer erneuten Bau- oder Betriebs-
genehmigung fihren.

Zur Dokumentation der Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der folgende Vermerk vorge-
schlagen:

Das vorliegende Brandschutzkonzept mit dem
zugehorigen Brandschutznachweis basiert
insbesondere auf bauordnungsrechtlichen
Schutzzielen und Vorgaben. Zum umfassenden
Risikomanagement kénnen dariiber hinaus
ggf. weiterfihrende Schutzmaf3inahmen bzw.
eine andere Kombination von Schutzmafinah-
men technisch erforderlich und wirtschaftlich
sinnvoll sein. In diesem Zusammenhang soll
der Versicherer mdglichst friihzeitig in die
Brandschutzplanung eingebunden werden.

Eine Optimierung ausschliefllich mit Bezug auf
die gesetzlichen Schutzziele und Bestimmungen
fihrtim Zuge des Risikomanagements vielfach zu
Mehrlnvestitionen fir zusatzliche MafBnahmen,
die bei einer umsichtigen Planung vermieden
oder begrenzt werden konnen, u. a. auch durch
die Auswahl der SchutzmafBnahmen.

Vorzugsweise sollen bei der Brandschutzplanung
im Zuge der Baugenehmigung solche Schutzmaf-
nahmen ergriffen werden, die auch dem Risiko-
management und Sachwertschutz dienlich sind. In
diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen,
dass wirksame und zuverldssige Schutzmafinah-
men in der versicherungstechnischen Bewertung
eine erhebliche Bedeutung fur die Versicherbar-
keit und insbesondere fir die Kosten des Versiche-
rungsschutzes besitzen konnen.
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Sofern Mafinahmen Uber den Umfang der
bauordnungsrechtlichen Nachweise hinausge-
hen, sollten diese kenntlich gemacht werden, da
es sich bei diesen Eigenschutzmafnahmen nicht
um zu gewahrleistende Bauauflagen handelt.

4.3 Brandschutz-Priifingenieure und
-Priifsachverstandige

Die Aufgaben der Brandschutz-Prifingenieure
und -Prifsachverstandigen sind bauordnungs-
rechtlich formuliert. Sie prifen jeweils im Auf-
trag der Bauaufsichtsbehdrden bzw. des Bau-
herrn die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen
Anforderungen bei der Brandschutzplanung und
beim Brandschutznachweis.

Hinweis: Siehe ,Muster-Verordnung Uiber die
Priifingenieure und Priifsachverstédndigen nach §
85 Abs. 2 MBO” [MPPVO]

Brandschutz-Priifingenieure werden nach einer
eingehenden Eignungsprifung bauordnungs-
rechtlich anerkannt.

Die Art und der Umfang der Prifung sind bisher
nicht konkret vorgegeben. Hilfestellung fir die
Durchfiihrung der Brandschutzpriifung soll daher
die Muster-Checkliste nach Abs. 6.6 geben.

5 Planungsfehler und die damit
verbundenen Risiken

Erfahrungsgemaf sind Brandschaden auch auf
Planungsfehler, Ausfiihrungsméangel und unzu-
reichende Instandhaltung bei Brandschutzmaf-
nahmen zuriick zu fihren, die haufig erst nach
einem Schaden zum Vorschein treten oder er-
kannt werden. Diese Qualitatsprobleme konnen
den geplanten Brandschutz erheblich beeintrach-
tigen. Diesem soll sowohl bei der Aufstellung als
auch bei der Umsetzung des Brandschutzkon-
zepts frihzeitig entgegen gewirkt werden.

Nachfolgend werden anhand von Bildern aus der
Praxis Planungsfehler und deren Folgen beispie-
haft veranschaulicht.

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen jeweils eine
unvollstandige Ausfiihrung von Brandwanden.
Die Brandwande sind nicht bis zur Auflenkante
der Auflenwand gefiihrt bzw. Dachbereiche sind
nicht vollstandig durch die Brandwand unterglie-
dert. Hierdurch werden brennbare Baustoffe Uber
bzw. seitlich an der Brandwand vorbeigefihrt, die
im Brandfall eine Brandweiterleitung ermaglicht.

Abb. 1: Unzureichender Anschluss einer Brandwand
im Bereich Dach und AuBenwand

Abb. 2: Unzureichender Anschluss einer Brandwand
an die AuBenwand (Attika)

Die Trennwand in Abbildung 3 wurde als Brand-
wand angesetzt. Sie besitzt jedoch brandschutz-
technisch ungeschiitzte Stahlbauteile sowie im
Traufenbereich eine Holzkehle, so dass die zu
trennenden Teilflachen direkt durch brennbare
Baustoffe miteinander verbunden sind. Hierdurch
entstehen erhebliche Gefahren der Brandiiber-
tragung.
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Abb. 3: Mangelbeispiel bei einer Brandwand

Die Stltze der Stahlrahmenkonstruktion in der
Abbildung 4 soll eine Brandwand aus Porenbe-
tonplatten (auf dem Bild nicht mehr zu sehen,
da diese abgefallen sind] aussteifen. Sie war mit
Brandschutzplatten geschitzt (siehe Abb. 5).
Aufgrund der Brandbeanspruchung haben die
ungeschitzten Dachbinder versagt, so dass die
Stitzen sich nicht wie die Binder verbogen haben,
sondern am Fuf3punkt abgeknickt sind.

Abb. 4: Eine Stahlrahmenkonstruktion, deren Stitzen
eine Brandwand aussteifen sollen

Abb. 5: Detail des Rahmenecks der in der Abb. 4. dar-
gestellten Stahlrahmenkonstruktion

6 Brandschutzkonzepte und
Brandschutznachweise

In den nachfolgenden Abschnitten soll die An-
wendung der Muster-Checkliste fir die Aufstel-
lung von Brandschutzkonzepten im Abschnitt 6.6
naher erlautert werden.

6.1 Ablaufschema der Brandschutzplanung

Brandschutz stellt erfahrungsgemaf ein wesent-
liches Element des betrieblichen und unterneh-
merischen Riskomangements dar. Grundlegende
Brandschutzaspekte, z. B. Brandabschnittsbil-
dung oder Einsatzbedingungen von Loschanla-
gen, sollen deshalb bereits in der Entwurfspla-
nung bericksichtigt werden, um auch Fehlpla-
nungen und unndtige Planungsanderungen, die
in der Regel kostenintensiv sind, zu vermeiden.

Hinweis: Siehe ,Brandschutz-Management, Leit-
faden flr die Verantwortlichen im Betrieb und
Unternehmen” (VdS 2009)]

Brandschutzaspekte, die im Zuge einer Entwurfs-
planung grundsatzlich oder themenbezogen zu
berucksichtigen sind, missen im Rahmen der
Fachplanung behandelt werden.

Dabei sind die objektsspezifisch notwendigen
MafBnahmen so im Brandschutzkonzept festzule-
gen, dass das Niveau der Brandsicherheit gemaf
den relevanten gesetzlichen und behordlichen
Vorschriften sowie Regelwerken eingehalten wird.

Alle im Brandschutzkonzept festgelegten Maf-
nahmen sind zu dokumentieren.

Hinweise zur Erstellung des Brandschutzkon-
zepts sind auch in der vfdb-Richtlinie 01/01
.Brandschutzkonzept” enthalten.
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Hinweis: Siehe vfdb-Richtlinien ., Brandschutz-
konzept” [vfdb 01/01)

Die Brandschutzplanung durch den Fachplaner
stellt einen standigen Regelkreis dar, bei dem die
Einhaltung der gesetzlichen und behordlichen
Brandschutzanforderungen bei jeder Anderung
der Entwurfs- und Ausfihrungsplanung durch
den Abgleich PLANUNG - SOLL dberprift und
dokumentiert wird.

Das objektbezogene Brandschutzkonzept bildet
zusammen mit den sonstigen Bauantragsunter-
lagen die Grundlage zur Uberpriifung des Brand-
schutznachweises im Zuge der Baugenehmigung.
Die Uberpriifung erfolgt durch einen Priifsach-
verstandigen oder die ortlich zustandige Bauauf-
sichtsbehorde in Zusammenarbeit mit den betei-
ligten Stellen. Der Prifbericht ist die Freigabe fir
die Erteilung des brandschutztechnischen Teils
der Baugenehmigunag.

Fir Sonderbauten ist der Brandschutznachweis
auch erbracht, wenn hierfir eine Sonderbau-
schrift erlassen wurde und die Planung dieser
entspricht.

Zum Brandschutznachweis wird zur Vereinheit-
lichung und Beschleunigung des bauaufsicht-
lichen Verfahrens in der Praxis auch ein Formular
verwendet, das gemafl der Muster-Bauordnung
und Muster-Bauvorlagenverordnung entwickelt
wurde. Dies kann in den einzelnen Bundeslan-
dern verbindlich eingefiihrt werden. Darin sind
Angaben zum Brandschutzkonzept enthalten,
die fur die brandschutztechnische Gesamtbe-
wertung erforderlich sind. Beispielsweise wer-
den alle objektbezogen festgelegten MafBnahmen
zum baulichen, anlagentechnischen, betrieblich-
organisatorischen und des abwehrenden Brand-
schutzes beschrieben. Angaben im Formular fir

Architektur-
Entwurf

Brandschutz-
Nachweis

Abb. 6: Regelkreis des Brandschutzkonzeptes

die Bescheinigung des Brandschutznachweises
sollen unverandert bei der Bauausfihrung uber-
nommen werden.

6.2 Anwendungsgrenze von Schutzmafinah-
men und Moglichkeit der Kombination

Brandschutzmafinahmen  missen aufeinan-
der abgestimmt sein und sich im Rahmen eines
Brandschutzkonzeptes gegenseitig erganzen,
weil sie wegen ihrer Funktions- und Wirkungs-
weise stets Anwendungsgrenze aufweisen. Die
Anordnung von Brandwanden in Abstanden von
nicht mehr als 40 m ist beispielsweise bei grof3-
flachigen Gewerbe- und Industriebauten, bedingt
durch optimierte Produktionsprozesse, nicht
immer moglich. Nicht sinnvoll ist z. B. auch die
Installation von Sprinklern in gewerblichen Grof3-
kiichen aufgrund von Gefahren der Fettexplosi-
on. An ihre Leistungsgrenze stof3t die o6ffentliche
Feuerwehr ohne besondere Ausriistung z. B. bei
Hochregalanlagen mit einer Hohe von mehr als
22 m und bei Windenergieanlagen mit einer Hohe
von 60 m und mehr.

Die Anwendungsgrenze aller im Rahmen eines
Brandschutzkonzepts vorgesehenen  Brand-
schutzmafinahmen muss deshalb bei der Brand-
schutzplanung bericksichtigt werden, um

B cine gegenseitige Beeintrachtigung, was bei
gleichzeitiger Installation von ESFR-Sprinklern
und Rauch- und Warmeabzug (RWA) z. B. der
Fall sein kann, zu vermeiden

und
B einen technisch und wirtschaftlich optimalen

Brandschutz durch die Kombination von ver-
schiedenen Mafinahmen zu erméglichen.

Brandschutz-
Priifung
i
- A
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Aus diesen Griinden hat der GDV zahlreiche Pu-
blikationen zu Schadenverhitung erarbeitet und
veroffentlicht. Diese unterstitzen die Erstellung
des ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes mit
Empfehlungen auf der Grundlage der Schadener-
fahrungen. Dies ist deshalb hilfreich, da bei der
Brandschutzplanung in der Praxis vielfach noch
nicht bekannt ist, welche Versicherer das zu ver-
sichernde Objekt spater tibernehmen wird.

Eine tabellarische Ubersicht méglicher Wech-
selwirkungen bei Brandschutzmafinahmen in
der Gebaudetechnik ist z. B. in der Richtlinie VDI
3819-2 aufgefihrt.

Hinweis: siehe VDI 3819, Blatt 2, “Brandschutz in
der Gebaudetechnik - Funktionen und Wechsel-
wirkungen”

6.3 Schnittstellen zwischen Brandschutz-
nachweis und Risikomanagment

Durch das Risikomanagement im Betrieb und
Unternehmen sollen neben dem Risikotransfer in
Form einer Versicherung Risiken vermieden und
minimiert werden. Dabei missen gesetzliche Be-
stimmungen, z. B. bauordnungsrechtliche Brand-
schutzanforderungen, stets eingehalten werden.
Lediglich das sogenannte Restrisiko soll akzep-
tiert werden.

Daruber hin aus ist das Ziel eines Unternehmens
bzw. Betriebes und des Versicherers, insbesonde-
re Brandschaden und deren Folgen zu begrenz-
en, u. a. auch um die Verfugbarkeit der Produk-
tion sicherzustellen. Wirksame Maf3nahmen zur
Risikovermeidung und -minderung werden er-
fahrungsgemaf im Rahmen der Versicherung po-
sitiv bewertet.

Folgende Akzeptanzkriterien konnen u. a. die
Schutzbediirfnisse eines Betriebs bzw. Unter-
nehmens und die Versicherbarkeit mafBgeblich
bestimmen:

B Sachlicher Zerstérungsgrad bei Objekt (Ma-
schine] - Raum - Geb&ude - Brandabschnitt -
Komplex - Werk

B Ideeller oder Fremd-Schadenumfang: Per-
sonen-, Nachbarschafts- oder Umweltschaden

B Finanzieller Schadenumfang: Sachschaden
mit z. B. 5, 10 ... 100 Mio. € im Vergleich zu Ko-
sten fir den Versicherungsschutz und zur Ge-
samtversicherungssumme

B Betriebsunterbrechungsschaden einschlief3-
lich der Marktabstinenz: u. a. Dauer der
Betriebsunterbrechung, z. B. max. 1 Produk-
tionslinie < 8 Stunden - Just-in-Time-Zusage
< 24 Stunden, Fertigwarenpuffer bis 1 Woche,
Maschinenneulieferung mit x-Monaten

Dementsprechend konnen folgende Aspekte
die Risikobewertung mafgeblich beeinflussen:

B Gefahren der Brandentstehung: madgliche
Zundquellen

B Gefahren der  Brandausbreitung:  vom
Entstehungsbrand zum Totalschaden des
Brandabschnittes  bzw. Komplexes und
Standorts

B Mafinahmen zur Branderkennung, -meldung
und -bekampfung sowie -unterdriickung:
Wirksamkeit und Zuverlassigkeit von Brand-
schutzeinrichtungen

B Risikovorsorge, u. a. auch mit Hilfe von Brand-
schutzorganisation und Notfallmanagement.

Mit Bezug auf die Betriebsunterbrechung als eine
typische Folge von Brandschaden sind zudem fol-
gende Aspekte zu bertcksichtigen:

W Produktlinien, Produktionskapazitdten (Ein-
oder Mehrschichtbetrieb?),

B Warenwirtschaft, Logistik, Produktionsablaufe
und Durchlaufzeiten der Fertigungsprozesse,

B Engpassanlagen, -produktionen, Linien-/
Parallelproduktion,

B Versorgungssicherheit  betriebsnotwendiger
Energien und Medien: Strom, Druckluft, Kalte,
Dampf, ...

B Sicherung von Formen und Modellen,

B Wechselwirkungsrisiken von/zu Schwesterbe-
trieben, Ausweichmoglichkeiten fir die Ersatz-
produktion,

B Rickwirkungsrisiken zu
nehmern,

B Wiederbeschaffungszeiten von Maschinen,
Zeiten der Wiederinbetriebnahme, Wiederauf-
bauzeiten von Gebauden,

B Auflagen und Beschrankungen beim Wieder-
aufbau.

Zulieferern, Ab-

Zum Management von Brandrisiken konnen dem-
nach die nachfolgenden MaBnahmen notwendig
sein, nicht zuletzt auch mit Bezug auf die jeweils
notwendigen Kosten zur Risikoabsicherung:

B Beriicksichtigung von prozessbedingten Ge-
fahren der Brandentstehung und Brandaus-
breitung sowie deren Folgen fiir die gesamten
Wertschopfungsprozesse

10
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B Schutz betriebswichtiger Einrichtungen und
Anlagen, z. B. mit Hilfe von automatischen Feu-
erloschanlagen als Objektschutzanlagen oder
durch feuerbestandige Abtrennungen, etwa fur
Formenlager, Steuerungs- und IT-Zentrale,

Schnittstellen  zwischen dem Brandschutz-
nachweis gemafl Bauordnungsrecht und dem
Management von Brandrisiken im Betrieb und
Unternehmen bestehen vor allem bei Brand-
schutzmafinahmen, die zu beiden Zwecken er-
griffen werden konnen. Diese Schnittstellen
werden anhand von fiktiven Rechenbeispielen im
Abschnitt 8.2 verdeutlicht, um auch die grund-
satzliche Vorgehensweise der Versicherer bei der
Risikobewertung aufzuzeigen.

6.4 Parameter fiir die ganzheitliche
Risikobewertung

Zur ganzheitlichen Risikobewertung ist erfah-
rungsgemal erforderlich, alle Ursachen der Ge-
fahrdungen und negative Folgen fir die jeweils
objektsspezifisch relevanten Schutzziele und
-interessen bei einer Realisierung vorhandener
Gefdhrdungen zu identifizieren und eingehend zu
betrachten.

Typische Ursachen der Gefahrdungen durch einen
Brand sind die Ursachen der Brandentstehung,
die insbesondere auf die Nutzung und Art von Ge-
bauden zuriickzufihren sind und sehr vielfaltig
sein konnen, und die Ursachen der Brandausbrei-
tung, die auflerdem das Schadenausmafl wesent-
lich bestimmen.

Die objektsspezifische Erfiillung von gesetzlichen
Schutzzielen, z. B. Schutz von Leben, Gesundheit
und natirlichen Lebensgrundlagen, wird in der
Regel im Zuge der Bau- und Betriebsgenehmi-
gung Uberpriuft und bescheinigt.

Daruber hinaus bestehen vielfach weiterfuhrende
Schutzinteressen, die gesetzlich nicht geregelt
sind und ggf. aus Eigeninteressen des Bauherrn
und Betreibers bzw. privatrechtlich zwischen dem
jeweiligen Versicherungsnehmer und Versicherer
zu vereinbaren sind. Zu nennen sind hier u. a.

B Schutz von Sach- und Vermogenswert,

B Begrenzen der Betriebsunterbrechung im Fall
eines Brandes und Bewahrung der Lieferfahig-
keit,

B Vermeiden moglicher Beeintrachtigung des
Betriebsablaufs und der gesamten Wertschop-
fungskette,

B Vermeiden von Imageschaden,

B Wirtschaftlichkeit von erforderlichen Schutz-
mafinahmen mit Bezug auf Bau- und Betriebs-
kosten.

Fir eine ganzheitliche Risikobewertung werden
objektsspezifisch die Wahrscheinlichkeit einer
Brandentstehung und das Schadenausmafl mit
Bezug auf die relevanten Schutzziele und -inte-
ressen betrachtet.

6.5 Priifung des Brandschutzkonzepts bzw.
Brandschutznachweises

Brandschutzkonzepte und Brandschutznach-
weise missen gemafl dem bauordnungsrecht-
lichen Genehmigungsverfahren von der ortlich
zustandigen Bauaufsichtsbehorde bzw. einem
anerkannten Brandschutz-Prifingenieur nach
dem bewahrten Vier-Augenprinzip geprift wer-
den. Dabei ist zu uberprifen, ob die bauord-
nungsrechtliche  Schutzziele objektspezifisch
durch das Brandschutzkonzept erreicht und ob
die gewahlten Brandschutzmafinahmen jeweils
risikogerecht ausgelegt sind. Hierfir sollten die
anerkannten Regeln der Technik heran gezogen
werden.

Es obliegt dem Prifer, wie und mit welcher Tiefe
er die Brandschutzkonzepte und Brandschutz-
nachweise jeweils kontrolliert, um seiner Aufga-
be und Verantwortung gerecht zu werden. Eine
allgemeine Beschrankung der Prifung auf die
sogenannte Plausibilitat ist aus Sicht der Versi-
cherer nicht zielfihrend. Hilfestellung zur umfas-
senden Prifung soll u. a. die Muster-Checkliste
im Abschnitt 6.6 geben.

Die Prifung von Brandschutzkonzepten und
Brandschutznachweisen soll erfahrungsgemaf
auf die Umsetzung des Brandschutzkonzepts
ausgedehnt werden. Das ist deshalb sinnvoll,
weil Prifsachverstandige fir technische Anlagen
lediglich die Ubereinstimmung der installierten
Anlagen der Brandschutztechnik mit deren Pla-
nungsgrundlage bei der Abnahme prifen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass diverse technische
Regeln in Konkurrenz und mit teilweise abgestuf-
ten Schutzniveaus existieren.

In den ,Grundsatzen fur die Priifung technischer
Anlagen entsprechend der Muster-Prifverord-
nung durch bauaufsichtlich anerkannte Prif-
sachverstandige (Muster-Prifgrundséatze)”, ver-
offentlicht von der Fachkommission Bauaufsicht
der Bauministerkonferenz, ist der Prifumfang
der einzelnen technischen Einrichtungen be-
schrieben. Im Bereich der Feuerloschanlagen
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z. B. wird als erster Punkt die “Ubereinstim-
mung der Anlage mit den Prifgrundlagen (z. B.
Brandschutznachweis)” genannt. Eine Priifung,
inwieweit die Auslegung der Anlagentechnik, z.
B. Anlagentyp, fiir die vorhandenen Gefahren, Ri-
siken und relevante Schutzziele und Schutzinte-
resse angemessen ist, ist indes nicht vorgesehen.

Hinweis: Siehe - Muster-Prifgrundséatze (Grund-
satze fur die Prifung technischer Anlagen ent-
sprechend der Muster-Prifverordnung durch
bauaufsichtlich anerkannte Priifsachverstandige)

Prifungsmangel oder deren Folgen, die im
Kausalzusammenhang mit einem Schaden ste-
hen, konnen ggf. auf den Prifsachverstandigen
fur Brandschutz und den Ersteller des Brand-
schutznachweises zurickfallen.

Hinweis: Siehe

B DIN EN 12845 “Ortsfeste Brandbekampfungs-
anlagen - Automatische Sprinkleranlagen -
Planung, Installation und Instandhaltung”

B DIN 14675 “ Brandmeldeanlagen - Aufbau und
Betrieb”

B DIN VDE 0833 “Gefahrenmeldeanlagen fir
Brand, Einbruch und Uberfall “

B VdS CEA-Richtlinien fiir Sprinkleranlagen
- Planung und Einbau (VdS CEA 4001)

Brandschutzkonzepte konnen zudem vom Ver-
sicherer im Zuge des Risikotransfers und mit
Hinblick auf das Risikomanagement bewertet
werden. Die Versicherer gehen gemaf} den All-
gemeinen Bedingungen der Feuerversicherung z.
B. stets davon aus, dass die gesetzlichen und be-
hordlichen Vorschriften, die u. a. im genehmigten
Brandschutzkonzept verankert sind, eingehalten
sind. Auf dieser Grundlage kénnen weiterfiihren-
de Schutzmafinahmen zum Risikomanagment ggf.
vom jeweiligen Versicherer empfohlen und mit
dem Versicherungsnehmer vereinbart werden.

6.6 Muster-Checkliste

Um eine umfassende Aufstellung eines ganz-
heitlichen Brandschutzkonzepts und dessen Be-
wertung zu unterstitzen, wird nachfolgend eine
umfangliche Checkliste bereitgestellt. Darin sind
neben gesetzlichen Bestimmungen auch versi-
cherungstechnische Aspekte genannt.

In der Checkliste ist die folgende Zuordnung der
Farben fiir die einzelne Aspekte und Schritte
bei der Aufstellung eines ganzheitlichen Brand-
schutzkonzepts vorgesehen, wobei die Flucht-

und Rettungswege als eine eigenstandige The-
mengruppe besonders hervor gehoben sind.
Sie stellen eine zentrale Mafinahme des Brand-
schutzkonzeptes sowie Brandschutznachweises
gemal dem Bauordnungsrecht dar:

Allgemeine Angabe

Betriebliche Rahmenbedingungen
Baulicher Brandschutz

Flucht- und Rettungswege

Anlagentechnischer Brandschutz

Betrieblicher, organisatorischer
Brandschutz

Abwehrender Brandschutz
Nachweis und Dokumentation

Mafnahmen zur Qualitatssicherung
bei der Umsetzung

Zwischen- und Schlussabnahme

Weitere Hinweise fiir den Betrieb

JORER D OUEET

Mit blauer Schrift werden insbesondere in der
Spalte “Ergdnzende Hinweise” Aspekte des Sach-
wertschutzes und Hinweise der Versicherer zu
Brandgefahren, -risiken und -schutzmafBnahmen
als Empfehlungen aufgefihrt, z. B.

Batterieladestation, die erfahrungsgeman eine
erhohte Brandgefahr darstellen kann,

Hohe Wertkonzentration im Gebdude bzw.
Gebaudeabschnitt, die ggf. besonders zu
schitzen ist,

Ausristung von Feuerloschern einschlieBlich
der Ausbildung der Betriebsangehorigen,
Erhohter Schutz von betriebswichtigen An-
lagen und Einrichtungen (Objektschutz und
Schutz gegen Betriebsunterbrechung).

Uber das Bauordnungsrecht hinausgehende ge-
setzliche Bestimmungen werden mit griner
Schrift gekennzeichnet.

Die Hinweise in der nachfolgenden Liste zu ge-
setzlichen Bestimmungen und technischen Re-
gelwerken erheben jedoch keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit.
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Lfd. Beschreibung

Nr.

0

Allgemeine Angaben

Erganzende Hinweise

1

Auftrag, Auftragsumfang, Anlass

2

Planungsaufgaben und -darstellung

- Neubau

- Aus- /Umbauten,

- Bestandsbewertung

Objektbeschreibung und -definition

- Gebaudeklasse, Sonderbau

- Nachbarschaft (Grenzbebauung)

Mehrherrigkeit (Abstande, Trennung)

Gebaudestruktur

- Statisches System

- Bauart

Brennbarkeit von Baustoffen

Planungsgrundlage, Definition von Schutzziele/-interessen

- Bauaufsichtliche Grundlagen

- Arbeitsschutzbestimmungen

BetriebsSicherV, Gefahrdungsbeurteilung,
ASR, ...

- Umweltschutzbestimmung, Umweltschutzgesetz

BImSchG, StorfallV, WHG, ...

- Privatrechtliche Vereinbarungen, Obliegenheiten

Sicherheitsvorschriften

- Kulturgutaspekte

Kulturgiter, Denkmalschutz

- Bestandsschutzaspekte

Nachweisverfahren

- Nachweisfiihrung (?)

- Angewandte Nachweisverfahren

Dokumentation

10

Betriebliche Randbedingungen

1

Nutzung

Betriebsart, Gefahrdungsbeurteilung,

- Produktion

- Lager

Lagerart, -flache und -hdhe (OK-Lagergut)

- Verwaltung

- Lagerung in der Produktion

Teillagerflache

- Sonstige Mischnutzung

- Produktionsart, Betriebsprozesse, -ablaufe

12

Personenrisiko (Art, Umfang)

Alter, Mobilitat, Ortskenntnis

- Max. Anzahl der Personen im Raum / Gebiude / Betrieb

Versammlungsrdume ( >100 oder > 200
Personen)

- Betriebszeiten, Anwesenheit, Schichtbetrieb
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13 Gefahren der Brandentstehung - Ziindquellen

- Allgemeine Ziindgefahren

Elektroinstallation, Ladegerate und -
station, ...

Verfahrens- und prozessspezifische Ziindquellen

Thermische Verfahren, Funkenbildung, ...

Betriebliche Ziindgefahren

Rauchen, feuergefahrliche Arbeiten, ...

- Besondere Ziindgefahren

Brandstiftung

- Explosion

14 Verwendete Stoffe

Brandverhalten

Brennbarkeit, Zindtemperatur, Rauchent-
wicklung, brennendes Abtropfen, ...

Brandlast (Anordnung und Verteilung)

Brandausbreitung

- Gesundheitsgefdhrdung

toxische Stoffe

Korrosionsgefahrdung

korrosive, atzende Stoffe

Wassergefahrdung

Wassergefdahrdende Stoffe

- Immissionsrisiken

Rauchgasemission

15 Gefahren der Brandausbreitung (Feuer und Rauch)

- Abschnittsflache

- Bauliche und/oder réumliche Abtrennungen

Offnungen und Verbindungen

16 Besonders schiitzenswerte Anlagen/ Raume

Betriebsunterbrechungs-Risiken (BU)

- Engpassmaschinen, -anlagen und Werkzeuge

Maschinen-, Anlagen und Werkzeuge,
deren Ausfall zu erheblicher Beein-
trachtigung des Betriebsablaufs fihrt
und ggf. erst nach langerer Zeit wieder
beschafft werden konnen.

- Produktions- und Logistik-Steuerung

- IT/EDV

17 Anlagen / Raume mit erhéhten Gefahren bzw. unglinstige

Risikoverhiltnissen (Sonderrisiken Zelte)

Gefahrstofflager, Lackiererei, Filteran-
lagen, Harterei, ...

18 Sachwert (Wertkonzentration)

Geb&ude, Anlagen/Einrichtungen, Vorriéte, ...

- Wiederherstell- bzw. Wiederbeschaffungszeiten

(Monate)

- Wechselwirkungsrisiken

Aus- und Rickwirkungsrisiken

- Standortbeschréankungen (Baugebiet, Larm, ...)

Auflagen bei Wiederaufbau

Objektspezifische Schutzmafinahmen und ihre Relevanz mit Bezug auf Gefahren, Risiken und

Schutzziele/-interessen

20 Bauliche MaBnahmen
21 Lage und Nachbarschaften
- Grenzabstande,

- Abstande zu Gebauden Nachbarschaften

- Bauliche Abtrennung zur Nachbarschaft

22 Abschnittsbildung

- Komplexe, Brandabschnitte und/oder Brandbe-
kampfungsabschnitte

- Art der Abschnittstrennung (Raumlich/baulich)

Standortgliederung

Anschliisse an Dach und AuBenwande)

- Ausfiihrung der Komplextrenn- und Brandwande (z. B.

Vergleich mit MIndBauRL und dem
Merkblatt VdS 2234

- Schutz betriebsnotwendiger Offnungen

Turen, Tore und Klappen sowie andere
Durchbriche/-fiihrungen fir z. B. Férder-
anlagen, Kabel- und Rohrleitungen,
Verglasungen, ...
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23 Daten und Randbedingungen einzelner Abschnitte Abschnittsweiser Soll-Ist-Vergleich
- Gebdudeabmessung (Lange, Breite, Flache, ...)
- Geschossigkeit und Geschosshohe
- Zuganglichkeit
- Bauart (Feuerwiderstand und Brennbarkeit)
- SchutzmafBnahmen, Sicherheitskategorie
- Mindestwarmeabzug
24 Sonstige Bauarten der Gebaude Feuerwiderstand und Brennbarkeit
- Statisches System
- Geschossdecken (KG-EG-0G)
- Stitzen, Tragende Wande, Unterziige, ...
- Dachtragwerk, Dachschalung DIN 18234, VdS 2035, VdS 2216
- Bedachung
- Dachaufbau Dampfsperre, Dammung, Abdichtung
- Auflenwande VdS 2244
- Innenwénde (nicht tragend)
- Schutz betriebsnotwendiger Offnungen Auch flr Schachten
- Unterdecken Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie,
VdS 2025
- Doppelbdden Muster-Systemboden-Richtlinie
25 Blitzschutz und Uberspannungsschutz
- Blitzschutz
- Uberspannungsschutz VdS 2010
- Potentialausgleich
26 Elektroinstallation Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie,
VDE 0100, VdS 2035, VdS 2025
- Elektrische Anlagen DIN VDE
- Einspeisung (2-seitig, Ringleitungssystem)
- Trafo, Mittelspannungsverteilung (MSV], Nieder-
spannungsverteilung (NSV)
- Batterie-Ladestation/-raume VdS 2259
- Notersatzstromanalge (NEA), Unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV)
- Photovoltaik-Anlagen (PV) VdS 3145
27 Heizungsanlagen/Kompressoren Feuerungsverordnung, VdS 195
- Art, Brennstoff, Abtrennung, Vorlauftemperatur,
Gaswarnanlagen (GWA)
- Kompressoren (Art, Abtrennung, Uberwachung)
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28

Raumlufttechnische Anlagen

Muster-Liftungsanlagen-Richtlinie,
Vds 2298

- System, Versorgungsbereich

- SchutzmaBnahmen (Leitungen, Klappen, ...)

- Regelungs- und Steuerungskonzept

Abschaltung im Brandfall?

- Kalteanlagen (Art und Menge des Kaltemittels, ...

29

Aufzugsanlagen

DIN EN 81, VDI 6017

- Feuerwehraufzug,

- Brandfallsteuerung

- Krankentransport, Betten, Barrierefreiheit

30

Flucht- und Rettungswege

MBO/LBO, ASR 2.3

31

System und Wegfiihrung

- 1.und 2. Fluchtweg

- Fluchtwegradien (Entfernung zum Ausgang)

32

Treppen

Definition (Notwendigkeit), Anzahl

- ErschlieBung der Geschosse

Bauart (Feuerwiderstand , Baustoffklasse)

Fihrung (gradlinig, gewendelt)

Breite (nutzbar)

Anordnung (mit oder ohne Treppenrum, Auf3entreppe)

&)

Treppenraume

Definition [Notwendigkeit], Anzahl

Lage (an der AuBenwand oder innenliegend)

- Bauart der Wand und Offnungsschutz

Beliiftung (Fenster, Rauchabzug)

Beleuchtung

Abtrennungen zu angrenzenden Raumen

34

Ausgang ins Freie

- Anordnung (un-/mittelbar) und Anzahl

- Erforderliche Breite

35

Flure und/oder offene Génge

- Definition (Notwendigkeit), Anzahl

Erforderliche Breite

Bauart der Wande

Unterteilung (Anordnung von Rauchschutztiiren)

Bauart der baulichen Abtrennungen zu Nutzungseinheiten
und Treppenraumen
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36

Sicherheitsbeleuchtung

- Kennzeichnung der Rettungswege einschlieflich
Ausgénge (beleuchtet, lang nachleuchtend)

- Fluchtwegleitsysteme

37

Rettungsweg tber Gerate der Feuerwehr

- Randbedingungen an Fluchtwegfenster

Bristungshohe, Entfernung zur Traufe

- Verfligbare Gerate ortlicher Feuerfeuerwehr
(Steig- und Dreileiter)

40

Anlagentechnische MaBnahmen

41

Branderkennung und Brandmeldung

DIN 14675, VDE 0833, VdS 2095

- Handfeuermelder

- Telefon

- Automatische Brandmeldeanlagen

KenngréBe (Rauch, Temperatur, Flammen, ...

Weiterleitung (Stelle)

Umfang der Uberwachung

Grundlage der Planung

42

Zusétzliche Uberwachungen

- Gaswarnanlagen

- Leckagemelder

43

Technische Einrichtungen zur Brandbekampfung

- Feuerldscher (Eignung, Loscheinheit)

DIN EN 3, VdS 2001, ASR A 2.2 (BGR 133)

- Wandhydranten

DIN 14462

- Steigleitungen (nass, trocken)

DIN 14461

- Druckerhohungsanlagen

44

Feuerléschanlagen

VdS CEA 4001, DIN EN 12845 (Siehe 4.5),
DIN E 14489, VdS 3429,

- Art (stationar, halbstationar, automatisch, ...)

- Schutzumfang (Teil-/Vollschutz, Objekt-/Raumschutz)

- Auslosung

- Loschmittel
- Wasser,

VdS 2106, VdS 2108, VdS 2109, VdS 2395

- Gase, ...

VdS 2093, VdS 2380, VdS 2381

45

Funkenerkennungs- und Funkenléschanlagen

VdS 2106

46

Brandvermeidungsanlagen

- Sauerstoffreduzierung (Ausfallsicherheit)

VdS 3527
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47 Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA) DIN 18232, DIN EN 12101, VdS CEA 4020
- Art (Warme, Rauch, maschinelle Entrauchung)
- Ausldsung
- Ansteuerung
- Grundlage der Planung
48 Notstromversorgung, Sicherheitsstromversorgung Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie,
VDI 3819-1
- Art der Notstromversorgung (Batterie, Diesel,
Bereitschaft
- Notbeleuchtung (Stérke, Dauer, Einschaltzeit)
- Funktionserhalt
- Hausalarm, Durchsageeinrichtungen
- Grundlage der Planung
50 Betriebliche/Organisatorische MaBnahmen
51 Brandschutzorganisation / Managementsystem VdS 2000, vdS 2009
- MafBnahmen zur Vermeidung der Brandentstehung Schweiferlaubnisschein, VdS 2008,
VdS 2036
- Bestellung von Brandschutzbeauftragten Muster-Industriebau-Richtlinie,
Sonderbauvorschriften der Bundeslander,
VdS 3111, Praxishilfe der BG, vfdb 12-09/01
- Bestellung von Selbsthilfekraften
- Aufstellung und Unterhaltung der Werkfeuerwehr VdS 2034
- Notfallmanagement
52 Brandschutzordnung inklusiv Alarmplan DIN 14096
53 Brandschutzplane,
- Feuerwehrplan DIN 14095
- Flucht- und Rettungswegplane ASRA23
54 Instandhaltung MPrifVO, Priifgrundsatze DIBt
- Fristen und Umfang sowie Grundlage
- Geeignetes Personal (Fachkrafte, Sachkundige/
Sachverstandige)
56 Ein- und Unterweisung VDI 3819-3, VdS 2213

- Schulung

Ubung

VdS 2213

- Brandbekampfung mit Feuerldschern

- Raumung
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70
Al

72

Abwehrende Mafinahmen

Ortliche Feuerwehr

Feuer-Hilfeleistungsgesetz
(Feuerwehrgesetz)

- Art (Berufsfeuerwehr oder freiwillige Feuerwehr?, Werk-

feuerwehr, Dienstleistungsfeuerwehr)

- Verfligbare Einsatzkrafte

- Ausristung (Drehleiter, Léschschaum, ...

- Hilfsfrist (Entfernung zur nachsten Wache, Anriickzeit, ...

- Klassifizierung (GDV-Feuerwehrklasse)

GDV-Feuerwehrklassen

Zuganglichkeit und notwendige Flachen

Muster-Richtlinie fir Feuerwehraufstell-
flachen, DIN 14090

- Zu- und Durchfahrt, Umfahrbarkeit

- Aufstiege, Notleitern (HRL)

- Feuerwehrschlisseldepot

VdS 2105, VdS 2350

- Aufstell- und Bewegungsflachen

Alarmierungswege (vgl. ggf. mit xx)

Ldschwasserversorgung DVGW W405

- Art (Stadtische und/oder betriebliche)

- Verfligbare Menge (m3/h)

- Bemessungsgrundlage

- Haupt- und Nebenleitungen (NW, DN)

- Art und Entfernung (Uber-/ Unterflurhydranten, NW) der
Entnahmestellen

- Erschopfliche Wasserquellen, z. B. Zisternen, Brunnen, | DIN 14210

Teiche

Loschwasserriickhaltung

Muster-Loschwasserriickhalte-Richtlinie,
VdS 2557

- Art und Kapazitat (Auffangvolumen)

- Bemessungsgrundlage

Nachweis und Dokumentation

Nennung der Grundlage und Methoden des Nachweises

Muster-Bauvorlage-Verordnung,
vfdb 01/01

Nennung moglicher Wechselwirkungen von verschiedenen
Schutzmafinahmen und ihrer Berilicksichtigung

Beriicksichtigung in der Planung und beim
Nachweis, vgl. VDI 3819-2

Dokumentation

- Nennung alle Brandschutzmafnahmen und ihre
Planungsgrundlage

- Darstellung / Kennzeichnung von vorbeugenden
Brandschutzmafinahmen in Bauplanen

- Angaben und Begriindung zu Abweichungen von
bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

- Angaben und Begriindung von Kompensations-
mafinahmen

- Erforderliche Nachweise, z. B. Verwendbarkeits- und
Ubereinstimmungsnachweise

- Hinweise fir den sicheren Betrieb, z. B. regelmafige
Instandhaltung (Wartung, Prifung und Instandsetzung],
Begrenzung nutzungsabhangiger Brandlast als Pla-
nungsgrundlage
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MafBinahmen zur Qualitatssicherung bei der Umsetzung

Muster-Bauordnung/ Landesbauordnung

81 Verwendung geeigneter Produkte und Systeme Hinweise fiir die Ausschreibung
- Anwendungsgrenze gemal Verwendbarkeitsnachweisen
bzw. Bauregeln beachten
82 Planung
- Beauftragung von Fachplanern und Koordination der
Fachplanungen
- Angabe der Planungsgrundlagen
- Darstellung und Dokumentation der geplanten Ma3nahmen
83 Ausfiihrung / Installation
- Sachgerechte Leistungsausschreibung
- Beauftragung von Fachunternehmen
- Bauliberwachung durch Bauleiter und ggf. Brand- VdS 2021
schutzfachbauleiter
- Uberpriifung der Verwendbarkeits- und Uberein-
stimmungsnachweise
90 Zwischen- und Schlussabnahme LBO; Muster-PriifVO, Muster-Prifgrund-
satze, VdS CEA 4001
91 Zwischenabnahme mit dem Baufortschritt Insbesondere fir die nach der Baufertig-
stellung unzuganglichen Stellen
92 Kennzeichnungen von Brandschutzmafinahmen Gemafl dem Verwendbarkeitsnachweis
bzw. der zugehorigen Bauregel
93 Dokumentation des betriebsfertigen Einbaus bzw.
Installation
- Ubereinstimmungserklarung fiir den Einbau von z. B. Geman der allgemeinen bauaufsichtlichen
Feuerschutz- und Rauchschutzabschliisse und Brand- Zulassung (abZ) bzw. dem allgemeinen
schutzverglasungen sowie Kombischott und Kabelab- bauaufsichtlichen Priifzeugnis (abP)
schottung
- Abnahmeprifung fur betriebsfertig eingebaute Forder- | Gemal abZ und VdS 2223
anlagenabschlisse (FAA)
- Errichterbescheinigung VdS 2106, vdS 2093, VdS 2108, VdS 2109,
VdS 2380, VdS 2381, VdS 2395, VdS 3429,
VdS CEA 4001, VdS CEA 4020
- Abnahme von Anlagen und Einrichtungen der Muster-PrifV0O, Sonderbauvorschriften
Gebaudetechnik durch einen anerkannten Prif-
sachverstandigen nach dem betriebsfertigen
Einbau und nach wesentlichen Anderungen
94 Gesetzliche Abnahmebescheinigungen z. B. Bescheinigung 3 in Bayern durch den
Prifsachverstandigen fiir Brandschutz,
Bericht tiber Bauliberwachung durch den
Fachbauleiter Brandschutz in NRW
100 Weitere Hinweise fiir den Betrieb LBO, VdS 2000, VdS 2213
101 Planung und Durchfiihrung sowie Dokumentation Beauftragung der Fachkrafte zur Wartung
regelmaBiger Wartung und Priifung und Sachverstandige zur Priifung
102 Instandsetzung bei der Mangelfeststellung durch Fachkrafte
103 Uberpriifung der Planungsgrundlage, z. B. Einhaltung der
Brandlastbegrenzung
104 Wiederherstellung nach baulichen Anderungen, z. B.
Nachbelegung
105 Uberpriifung des Schutzkonzepts bei baulichen und

betrieblichen Anderungen
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8 Anhang

Erganzend zu Ausfiihrungen im Abschnitt 4 bis 6
sind nachfolgend gesetzliche Bestimmungen zu
Aufgaben der Brandschutz-Prifingenieure und
Brandschutz-Priifsachverstandige ubersichtlich
zusammengestellt. In einem vereinfachten Bei-
spiel wird zudem die grundsatzliche Vorgehens-
weise der Versicherer aufgezeigt.

8.1 Rechenbeispiele

Anhand des nachfolgenden Beispiels fiir den In-
dustrie- und Gewerbebau wird gezeigt, wie das
unternehmerische und versicherungstechnische
Risiko je nach dem gewahlten Brandschutzkon-
zept unterschiedlich mafigeblich beeinflusst wird,
obwohl in allen Fallen des Beispiels eine bauauf-
sichtliche Genehmigungsfahigkeit besteht. Bei
allen bauaufsichtlichen Nachweisen steht im
Allgemeinen der bauaufsichtliche Mindestbrand-
schutz im Fokus. Der Betreiber oder Bauherr
hat immer die Mdglichkeit, zum Schutz seines
Vermdgens (Sachwerte) oder zur Sicherung sei-
nes Umsatzes und Einkommens einschlieflich
Arbeitsplatze, d. h. zur Vermeidung einer den Be-
trieb ggf. gefahrdenden Betriebsunterbrechung,
weitergehende SchutzmafBnahmen einzuplanen
und in dem gesamten, ganzheitlichen Brand-
schutzkonzept zu berlcksichtigen.

Version A:
ME (2) und NE (3) als gemeinsamer Brandabschnitt BA B

Eingangsrandbedingungen:

Geplant ist:

(1) der Neubau eines 2-geschossigen Biiro-
gebaudes als eigenstandiger Brandab-
schnitt (NE 1),

(2] der Neubau einer Produktionshalle fir

Metallbearbeitung, Maschinenbau mit ei-
ner Nutzflache von 5.000 m2 (NE 2J,

(3) der Neubau einer Lagerhalle fiir ein
Lagervolumen von 18.750 m3, z. B. 7,5 m
Lagerhohe auf 2.500 m? Flache in Form
eines Regallagers (NE 3).

mit valifiachigem Schutz durch eine Lischanlage (automatische Sprinkleraniage).

Version B:

NE (2) und NE {3) als gemeinsamer Brandbekampfungsabschnitt BBA B

mit Berechnung F1 Gber DIN 18230 und Nachweis nach Abschnitt 7 der M-IndBauRL.

Schnitt

10,00

NE (1) NE (2): Produktion

NE (3): Lager

BA/ BEA B

Grundriss

25,00

25,00

50,00

10,0000 5,00
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Die baulichen Daten sind in der Tabelle 3 genannt:

Tabelle 3: Grunddaten der Nutzungseinheiten

NE Nutzungseinheiten (NE) KG+EG+0G | OKFF zu OKG | Grundflichen Ag

(1) Blirogebaude EG+1 +3,00 m L=25m, Ag =250 m?

(2) Produktion (Metallbearbeitung) EG +0,00 m L=100m x B =50 m:5.000 m2
(3) Lager,h  =7,5m EG +0,00 m L=50m x B=50m: 2.500 m?
| Gesamtkomplex EG +0,00 m 7.750 m?

Das Blrogebaude (1) wird als eigenstandiger
Brandabschnitt (BA A] gemafB der jeweiligen
Landesbauordnung geplant und ausgefihrt. Es
wird vom Produktions- (2] und Lagerbereich (3)
mittels einer Brandwand abgetrennt. Eine weitere
Betrachtung erfolgt diesbeziglich nicht.

Der Produktions- und Lagerbereich (NE 2 und 3)
weist eine Gesamtflache von 7.500 m? auf. Es wird
eine Bauart aus Stahltragwerk (F 0) angestrebt.

Der bauordnungsrechtliche Nachweis des Brand-
schutzes erfolgt als geregelter Sonderbau (i. A
auf der Grundlage der MIndBauRL. Die MInd-
BauRL ermdglicht prinzipiell 3 Verfahren, die im
Grundsatz frei wahlbar sind. Fir die tberwie-
gende Zahl der Nachweise wird das Verfahren
nach Abschnitt 6 gewahlt, welches u. a. ohne Be-
grenzung der Brandlast und ohne Einschrankung
der Brandlastverteilung fur den Betreiber eine
weitgehende Nutzungsfreiheit gewahrleistet. Der
Nachweis auf der Grundlage des Abschnittes 7
bietet eine groflere Gestaltungsfreiheit, setzt zu-
gleich aber auch enge Grenzen fir eine ggf. noch

Biaika et heden 4
Baigeas Lachichaden

nicht abzusehende Nutzung eines Gebaudes in
der Zukunft, u. a. hinsichtlich der Brandlast und
deren Verteilung sowie ggf. vorhandenen Brand-
schutzinfrastruktur. GemafB dem Anhang der
MIndBauRL kdnnen zudem weitere anerkannte
Verfahren zur rechnerischen Brandsimulation
verwendet werden, wobei die Anerkennung und
Anwendung dieser Verfahren noch nicht standar-
disiert sind.

Im vorliegenden Beispiel werden 4 unterschied-
liche Falle bewertet und klassifiziert, die alle
bauaufsichtlich nachweisbar sind:

Fall A: Ausfiihrung der NE (2) und (3) als ein ge-
meinsamer Brandbekampfungsabschnitt
(BBA B] mit Nachweis des BBA B nach
Abschnitt 7 der MIndBauRL.

Fall B: Ausfiihrung der NE (2] und (3] jeweils als
eigene Brandabschnitte (BA B und BA C]
mit Nachweis des BBA B nach Abschnitt
7 der MIndBauRL und des BA C nach Ab-
schnitt 6 der MIndBauRL (BA C mit BMA).

Totshakaden ses Lagars und
Prgsdubtiass, Viessidharungi i hatl g, Tl By
antinrtat
Totalchaden daw Ligeen hoch
Tirtabis hisden dus Produbisn mitie
Ulsaur far Granrs S Selatiehstan Py

Eaum BLI, chng
Baiiperie BLI | Bawwrnts b WIgung der
ListurThbeghan

Wi BU-Sshadan B 1
g (Y Y
Bk 1 Monate sl
WL | Basnare BL & Mangre b,
Landwnigedifirdang

Abb. 7: Beispiel einer Risikomatrix
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Fall C: wie Fall B, jedoch mit einer vollflachigen
Uberwachung durch eine automatische
Brandmeldeanlage (Sicherheitskategorie
K 2 gemé&B MIindBauRL) mit Nachweis des
BA B nach Abschnitt 6 der MIndBauRL.

Fall D: Ausfihrung der NE (2) und (3] als ein
gemeinsamer Brandabschnitt (BA B])
mit einem vollflachigen Schutz durch
eine automatische Feuerloschanlage
(Sprinkleranlage:  Sicherheitskategorie
K 4 gemaB MIindBauRL) mit Nachweis des
BA B nach Abschnitt 6 der MIndBauRL;

Wahrend in den Fallen B) bis D) keine brandschutz-
technische Bemessung der Tragwerke erforder-
lich ist (teilweise jedoch mit zusé&tzlich zu beacht-
enden Randbedingungen), muss im Fall A das
Tragwerk der NE (2) mindestens der Feuerwider-
standsklasse F60 und das Tragwerk der NE (3],
aufgrund einer Teilflachenberechnung, F 90 aus-
gefuhrt werden.

Risikobetrachtung:

In der nachfolgenden Abbildung wird die eine ty-
pische Vorgehensweise der Risikobewertung bei-
spielhaft dargestellt.

Fur die 4 Beispielfalle (A-D) wird nachfolgend
eine Risikoklassifizierung fur das jeweilige
Brandschutzkonzept entsprechend der Abb. 7
durchgefihrt:

Tabelle 4: Ergebnis der beispielhaften Risikobewertung

Fall Sachschaden- | BU- Risikoklasse
risiko Schaden-
risiko
A S4 B4 R4 = Total-
schaden
B (2)+(3): S3 (2)+(3): B3 [R3
C (2): 52 (2): B2 (2): R2
(3): S3 (3): B3 (3): R3
D S1 B1 R1 = Teil-
schaden

Aus der Tabelle 4 ist klar ersichtlich, dass grund-
satzlich genehmigungsfahige Konzepte unter-
schiedliche Risikoqualitaten aufweisen konnen
und dies im Rahmen einer ganzheitlichen Be-
trachtung, je nach Schutzziel, sowohl fiir den Be-
treiber als auch einen Versicherer relevant sein
kann. Allgemein kann davon ausgegangen wer-
den, dass eine ungtinstigere Risikoklassifizierung
auch zu hoheren Kosten fur den Versicherungs-
schutz, ggf. auch uber einen langeren Zeitraum
betrachtet, fihrt. Zur Risikobegrenzung konnen
objektsspezifisch zusatzliche SchutzmaBnahmen
ergriffen werden, die in der Tabelle 5 beispielhaft
aufgefihrt sind:

Hinweis: Siehe

B VdS 195: Technischer Leitfaden der Feuer- und
Feuerbetriebsunterbrechungs-Versicherung
- Risiken, Schutzziele, Schutzkonzepte und
Schutzmafinahmen; Technischer Leitfaden
Feuer- und Feuer-BU-Versicherung

W VdS 2000: Leitfaden fiir den Brandschutz im
Betrieb; Brandschutz im Betrieb

Tabelle 5: Zusatzliche SchutzmaBnahmen zur Risikobegrenzung

Betriebsbereich und Sonderrisiko

Mdgliche Schutzmafnahme

Betriebswichtige Anlagen und Bereiche
- Anlagen der Energieversorgung
- Anlagen zur Sicherung des Grundbetriebs

H Engpassanlagen
® Notstrom, Kithlung, Gasversorgung

Feuerbestandige Abtrennung
Objektschutz (BMA, GWA, Feuerloschanlagen)

Gefahrstoffen

Betriebsbereich mit erhohten Gefahren, z. B. Anlagen mit

Feuerbestandige Abtrennung
Objektschutz (Feuerloschanlagen)

BU-Risiken

Redundanz der Produktionsanlagen
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Verwendete Abkiirzungen:

Ag Grundflache in m2
B Breite
BA Brandabschnitt (nach Abschnitt

6 der MIndBauRL bzw. BauO)

BauO Bauordnung

BBA Brand-Bekampfungs-Abschnitt
(nach Abschnitt 7 der MindBauRL)

BMA Brandmeldeanlage (automatisch,
ggf. als T™M)

EG Erdgeschoss

FBU Feuer-Betriebs-Unterbrechungs-

versicherung

F-VS Feuer-Versicherungssumme
H Hohe (Gebaudehdhe)
he Lagerhohe (Oberkante)

M-MIndBauRL Muster Industrie-Bau-Richtlinie

KG Kellergeschoss

L Lange

LA Loschanlage

MHz Monate Haftzeit (in der Betriebs-

unterbrechungsversicherung)

NE Nutzungseinheit

0G Obergeschoss

OK Oberkante

OKFF Oberkante FertigFuBboden

OKG Oberkante Gelande

RA Rauchabzug

RWA Rauch- und Warmeabzugsanlage
™ Technische Mafinahmen zur

Verringerung von Falschalarmen

WA Warmeabzug
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Ubersicht gesetzlicher Bestimmungen zu Aufgaben der Priifingenieure/-sachverstindige

8.2

Umsetzung der Muster-Verordnung liber die Prifingenieure und Priifsachverstandigen nach

§ 85 Abs. 2 MBO in einzelnen Bundeslander

Tabelle 1
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Bauaufsichtliche Anerkennung von Prifingenieuren und -sachverstandige fir Brandschutz

Tabelle 2
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